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Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

<HNENS

Roztacznik izolacyjny z bezpiecznikiem KSF jest aparatem, ktory
umozliwia wymiane wktadki topikowej zabezpieczajacej instalacje
elektryczne na bezpieczniki systemu D02.

DANE OGOLNE:

Kolor: biaty
Norma: PN-EN 6047-3

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 400 AC

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 2

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 2

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 24

Masa jednostkowa netto [g]: 420

Gramatura [g]: 459.58

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 9.5
Waga kartonu [kg]: 11.02992

Szeroko$¢ kartonu [cm]: 22

Wysokos$¢ kartonu [cm]: 26

Dlugos¢ kartonu [cm]: 34

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.019448



