Kanlux

PIRES DL

Plafoniera z wymiennym zrodtem Swiatta
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PIRES DL-600

PIRES DL-600 08810 max 60 GLS/CFL/LED E27 bialy mikrofalowy
PIRES DL-600 NS 08811 max 60 GLS/CFL/LED E27  bialy
PIRES ECO DL-250 19000 max 25 CFL/LED E27  Dbialy mikrofalowy
PIRES ECO DL-250 NS 19001 max 25 CFL/LED E27  Dialy

Kanlux PIRES to plafoniera o minimalistycznym wygladzie, kt6rg dzieki stopniowi szczelnos$ci IP44 zastosujemy réwniez na
zewnatrz. Dla wigkszego komfortu proponujemy Wam réwniez wersje wyposazone w mikrofalowy czujnik ruchu (kod 19000 i
8810), ktérego zasieg wynosi 9 metréw.

wersja PIRES DL-60 NS, PIRES ECO DL-250 NS - bez czujnika ruchu
wyposazona w mikrofalowy czujnik ruchu (8810, 19000)

maksymalny horyzontalny kat dziatania czujnika ruchu wynoszacy 360°
maksymalny wertykalny kat dziatania czujnika ruchu wynoszacy 140°

mozliwosé regulacji czasu $wiecenia od 8s do 12min

maksymalny zasieg wykrywania ruchu wynoszacy 9m

wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h), regulacja czutosci w zakresie 2...2000Ix
Materiat obudowy: tworzywo sztuczne
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
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