Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland
28932 ROUNDA V2LED12W-WW-W

Oprawa typu downlight
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Kanlux ROUNDA V2LED to nowa wersja popularnych okragtych
opraw typu downlight do uzytku wewnetrznego. Downlighty te
tacza w sobie estetyczne wzornictwo ze Swiattem uzyskiwanym
dzieki technologii LED. Wysoka klasa szczelnosci IP44 zapobiega
wnikaniu wody i kurzu do wnetrza.

RODZA) ZRODLA SWIATLA:

Zastosowana technologia oswietleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe zrédto swiatta: NDLS
Zrédto $wiatta zasilane lub niezasilane napieciem
sieciowym: MLS

Potaczone zrédto swiatta (CLS): nie

Zrédto $wiatta z mozliwoscia zmiany barwy $wiatta: nie
Banka: brak

Zrédto swiatta o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwol$nieniowa: nie

Funkcja sciemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Mozliwos¢ wspétpracy ze Sciemniaczem: nie
Wyréb nie nadajacy sie do okrywania materiatem
termoizolacyjnym: tak

Wysokos¢ [mm]: 20

Srednica [mm]: 169

Otwor montazowy [mm]: @158

Zintegrowane zrédto swiatta LED: tak

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 12

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: ||
Materiat klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietiny [Im]: 720

Barwa swiatta: cieptobiata

Trwatos¢ [h]: 15000

llos¢ cykli wt/wyt: =20000

Kat swiecenia [°]: 110

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢
narazony wyréb [°C]: 5+25

Materiat obudowy: stop aluminium

Rodzaj przytacza: wolne konce przewoddéw

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. PL
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Dtugosc¢ przewodu [m]: 0.05
Przekréj przewodu [mm?2]: 0.75
Czas nagrzewania lampy [s]: <1
Czas zaptonu lampy [s]: <0,5
Stopien IP: 44/20

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ZRODEt SWIATLA:
Kat promieniowania [°]: 110

PARAMETRY ZRODEt SWIATLA LED | OLED:

Klasa efektywnosci energetycznej: E

Uzyteczny strumien swietiny Zzrédta swiatta duse [Im]: w
kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000
Jednolitos¢ barwy w elipsach McAdama: <6

Wskaznik oddawania barw: 80

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ZRODEt SWIATLA
LED | OLED:
Zrédto swiatta LED zastepuje fluorescencyjne zrédto
swiatta bez wbudowanego statecznika o okreslonej
mocy: nie dotyczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 30

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 30

Masa jednostkowa netto [g]: 230

Gramatura [g]: 318.33

Dtugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 18.5
Szerokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 3
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 22
Waga kartonu [kg]: 9.5499

Szerokos¢ kartonu [cm]: 34.5

Wysokos¢ kartonu [cm]: 24

Dtugos¢ kartonu [cm]: 58

Objetosc kartonu [m3]: 0.048024

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. PL
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

KANLUX S.A. (kat 28932) ROUNDA V2LED 12W-WW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28932) ROUNDA V2LED 12W-WW-W
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED12W-WW-W
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