INSTRUKCIA OBSLUGI

switchbox

WLACZA) | WYLACZAJ URZADZENIA Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA SWIECIE

switchBox pozwala bezprzewodowo wtgczac i wytgcza¢ urzadzenia
elektryczne zasilane napieciem sieciowym 230V o mocy do 3kW.
Mozna nim sterowac obcigzeniem za pomocg urzadzen mobilnych
oraz komputeréw osobistych z dowolnego miejsca na $wiecie.

Wazne: przed rozpoczeciem instalacji upewnij sie czy
zasilanie jest wytgczone i zapoznate$ sie DOKLADNIE z
ponizszg instrukcja.

Nie  nalezy  podtacza¢  urzadzenia do
przekraczajacych wartosci zalecanych.

obcigzen

Podtacz tylko zgodnie ze schematem przedstawionym w
instrukcji. Niewtasciwe podtaczenie przewodéw moze by¢
niebezpieczne.

NIEBEZPIECZENSTWO Zagrozenie 2ycia spowodowane
pradem elektrycznym. Réwniez przy wytgczonym urzadzeniu,
na wyjsciach moze wystepowaé napiecie. Wszelkie prace
konserwacyjne lub zmiane konfiguracji potaczen badz zmiane
obcigzenia, nalezy zawsze wykonywa¢ przy odfaczonym
napieciu zasilania w urzadzeniu przez wylaczony wczesniej
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bezpiecznik.
INSTALACJA
1.  Usung¢ izolacje z przewoddw i podtgczy¢ je wedtug jednego z
wykreséw.
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Diagram 1 - simple circuit Diagram 2 - with additional, local switch

2. Upewni¢ sie, ze urzadzenie jest
prawidtowo podtaczone i antena jest daleko od
obiektow metalowych, przewoddw
elektrycznych, etc., ktére moga mie¢ wptyw na
sygnat. Wigczy¢ zasilanie.
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USTAWIENIA

1. Przed uzyciem urzadzenia nalezy skonfigurowaé. Mozna to zrobi¢ przez
aplikacje lub przgladarke. Jest réwniez mozliwe stosowanie bez jakiejkolwiek
konfiguracji, lecz nie jest to zalecane.

Przegladarka

2. Za pomoca komputera nalezy potaczy¢ sie z siecig bezprzewodowa
(SwitchBox - *¥****** odzje**** jest numer seryjny urzadzenia).

3. Otworz w przegladarce internetowej link: http://192.168.4.1
Aplikacja
4. Pobierz aplikacje WBox.

5. Za pomoca smartfona lub tabletu, potacz sie z siecig bezprzewodowa
(SwitchBox - *¥****** odzje**** jest numer seryjny urzadzenia).

6. Otworz aplikacje WBox.

7. Na koncu listy pojawi sie dotgczany sterownik.

8. Uzyj ikonki ,,plus” aby doda¢ urzadzenie do listy.

9. Wyebierz urzadzenie dodawane do listy.
Przegladarka oraz aplikacja

10. Wybierz "Ustawienia" w gérnym menu, ustaw nazwe urzadzenia (wazne,
gdy chcemy korzysta¢ z wielu urzadzen) i przejs¢ do ustawien sieciowych.
Pamietaj, ze jesli zmienisz nazwe AP lub hasta, telefon zostanie odtgczony i
trzeba potaczy¢ ponownie, aby kontynuowac.

11. Wybierz swojg domowg siec i nacisnij przycisk Potacz. Jesli to konieczne,
wprowadz hasto sieci. Po udanym nawigzaniu potgczenia zobaczysz adres IP
swojego urzadzenia.

12. Jezeli chcesz zabezpieczy¢ swoje urzadzenie hastem wybierz "Ustawienia"
w gérnym menu, hasto punktu dostepu, nastepnie wprowadz swoje hasto.

13. Zapisz ustawienia.

14. Ponownie podtaé do sieci domowej. Teraz mozna kontrolowaé SwitchBox
za pomocy przegladarki internetowej, dodajgc go do ekranu gtéwnego lub
steruj za pomocy aplikacje wBox i uzyskaj jeszcze wiecej mozliwosci

kontrolowania wielu urzadzen, réwniez z dowolnego miejsca (wymagane
potaczenie internetowe).

16. Aby uzyskac¢ aktualizacje i nowe funkcje, uzyj przycisku Firmware Update.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SwitchBox
parametry elektryczne
napiecie 230V AC zuzycie <1wW
zasilania energii
wyjscia sterujace wejscia przyciskowe
llo$¢ wyjsé 1 llos¢ wejsc¢ 1
sterujgcych
typ wyjsé przekaznikowe typ wejs¢ logiczne, zwierane do N,
sterujgcych programowalne
maksymalne 16A
obciagzenie
maksymalna 3500W
moc
cechy fizyczne urzadzenia
wymiary 39 x47 x 23mm stopien P20

ochrony

obudowa wykonana z kompozycji sposob w puszce podtynkowej

(pogtebianej lub
podwdjnej), w
obudowie odbiornika -
np. lampy, grzejnika,

poliuretanowej nie montazu
zawierajacej halogenéw,
samogasnaca dla klasy

termicznej B (130°C)

etc.
wiasciwosci komunikacyjne
standard UWiFi, kompatybilny z czestotliwosé 2.4 GHz
komunikacji WiFi
rodzaj dwukierunkowa, API otwarte
transmisji szyfrowana
tryb pracy potaczenie ezposrednie, kompatybilne Apple iPhone, Apple

iPad, iPad Mini,
Android, komputery i
urzadzenia mobilne
obstugujace w petni
HTMLS5, wkrétce
Windows Phone i Apple
Watch

(jako Access Point),
potaczenie WiFi poprzez
standardowy router,
potaczenie z dostepem z
dowolnego miejsca na
Swiecie (wymagany
jedynie dostep do sieci
Internet)

urzadzenia

Jesli chcesz uzyskaé wiecej informacji skontaktuj sie ze sprzedawca
Blebox.eu, odwiedz strone internetowa www.blebox.eu lub napisz do
nas e-mail: info@blebox.eu
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