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DZIALANIE, MONTAZ RNK-04
OBCIAZALNOSC —— [ DANE TECHNICZNE ]
Po nacisnieciu przycisku, nadajnik wysyta sygnat ] o ] RNK-04 ROP-02 N
', o czestotliwosci 868,32 MHz, sterujacy odbiorni- ) Radiowe Odb_'orn'k' dopL_lszkowe znaj- —
Q-750W IAC__JE 500W kami EXTA FREE. Procedura programowania dujg zastosowanie zaréwno jako elementy Zaciski zasilania: - LN
" urzadzenia (wpisywania nadajnika do pamie- do montazu w pusz_kac_h_ instalacyjnyc_h Znamionowe napiecie zasilania: 3V (bateria CR2032) 230 V~
EEIE'-250W 375W ci odbiornika) opisana jest w instrukcjach pod- i natynkowych, jak i jako urzqdz’ema Trwatosé baterii: 3+5at N
T~ obstugi poszczegélnych odbiornikéw sys- wykonawcze zabudowywane bezposred- Tolerancja napiecia zasilania: - 15-+10%
\ J temu EXTA FREE. Zasieg (do 250 m w zalez- nio w obudowach opraw o$wietleniowych . i
nosci od odbiornika) mozna zwigkszy¢ stosujac i innych odbiornikéw. ROP-02 umozZliwia CzgstotiioS¢ znamionowa: - 50/60Hz
ZASTOSOWANIE retransmiter lub kilka retransmiteréw RTN-01. prace w 5 réznych trybach (zataczenie, Znamionowy pobor mocy: . ?'33 Wtrya"ﬁzu‘”f/”foé 3(/63 \LV
Nadajnik mozna zamocowaé w dowolnym wytgczenie, tryb monostabilny, bistabilny, v pracgracya;iana}y v
N miejscu za pomocg dwustronnej tasmy klejgcej czasowy). Liczba tvbow oracy- i 5
lub przy pomocy dwoch kotkdéw rozporowych S J - yoowp - y:
5x(3x30) mm. Liczba kana!olw. 4 . 2
OP-9 Sposéb montazu przy pomocy kotkow: Transmisja: radiowa 868,32 MHz
< < 1. Zdjg¢ klawisz - w tym celu nalezy nacisng¢ kla- Sposdb transmisji: jednokierunkowa
JEl Y y |
@ wisze z jednej st,rony, az drugl(_ej_, w powlst'faia e Kompletny zestaw sterowania bezprze- Kodowanie: transmisja z adresacjg
) EZ?Z?[Ine_wsunac wl:re_tak p:jaS_k! kl podwazyc. wodowego (radiowy nadajnik klawiszowy Maksymalna ilo$¢ nadajnikow: - \ 32
. Ustali¢ miejsce montazu nadajnika na Scianie, 4-kanatowy RNK-04 oraz radiowy odbior- - .
@ @ wykona¢ dwa otwory, odpowiadajgce otworom nik dopusz)I/(owy 2-kanatowy Rgly3-02) Zas@g: oZ0mw te‘reme Otwa#ym .
montazowym w podstawie nadajnika. o dwa przekazniki wyjsciowe (styki napie- Nastawa czasu: - 1's + 18 godzin (co 1s)
3. Osadzi¢ w otworach kotki rozporowe. ciowe 230 V~) Sygnalizacja optyczna pracy: dioda LED czerwona
4. Przymo_cov_vaé podstgwe za pomocg wkretow, e sterowanie pracg oswietlenia lub innymi Zaciski wyzwalania: - IN1, IN2
Wkrefia;ac e _do kotkdw rozporowych. odbiornikami, Zaciski zasilania odbiornika: - OUT1, OUT2 - wyjécia napigciowe
5. Zatozy¢ klawisze. e latwy montaz w puszce podtynkowej Parametry przekaznika: ; 2NO 5A/ 250V~ AC1 1250 VA
WYMIANA BATERII . . ©60 mm, ) ) Liczba zaciskow przytaczeniowych: - 6
_Stan _rozladowanla bate_ru sygna}hzowany o 5 trybow pracy: za{ac;enlg, wytgczenie, Przekrdj przewoddw przylaczeniowych: i d0 2.5 mm?
jest kilkukrotnym zapaleniem sie diody LED tryb monostabilny, bistabilny, czasowy T ; - 10+ 455°C
R w czasie nadawania. (opéznione wytgczenie), emperatura pracy: -10
h’o ~ 1. Zdjac¢ klawisze (jak w punkcie 1. montazu). e duzy zasieg dziatania (do 200 m), Pozycja pracy: dowolna
) 2.Przy pomocy wkretaka podwazy¢ plytke e sygnalizacja optyczna dziatania, Mocowanie obudowy: | kotki rozporowe, tasma dwustronna ‘ puszka instalacyjna @60 mm
z elektronikg zwalniajgc dolny zaczep, e niski pobdér mocy, mozliwos¢ pracy Stopien ochrony obudowy: IP20 (PN-EN 60529)
r‘ 5, & nastepnie wyciagnac g z podstawy. ciagtej, Kiasa ochronnoso: i I
( > . Wysung¢ baterie z zacisku. e mozliwos¢ zwiekszenia zasiggu dziata- : i owa- _
4. Zamontowa¢ nowg baterie. Nalezy zwrécic nia poprzez zastosowanie retransmitera Kalte‘gorlaAprzeplecw\A{a: I
uwage na polaryzacje baterii oaznaczong RTN-01. Stopieri zanieczyszczenia: - 2
na zacisku. Nieprawidlowe zamontowanie - / Napiecie udarowe: - 1 kV (PN-EN 61000-4-5)
baterii moze doprowadzi¢ do uszkodzenia S~ Wymiary: 90 x 80 x 11,5 mm 47,5 x 47,5 x 20 mm
Radiowy odbiornik dOpUSZkOWy urza_dz,er‘"a- ) . Urzadzenie nalezy podtgczy¢ Waga: 0,038 kg 0,039 kg
2-kanatowy bistabilny ROP-02 pracujgcy 5.Wiozy¢ i zatrzasnac plytke z elektronikg do sieci jednofazowej zgodnie Zgodnosé z normami: PN-ETSI EN 300 220-1, PN-EN 60669, PN-EN 60950,
jako odbiornik pilota 8-kanatowego P-256/8 z powrotem w podstawie. z obowigzujgcymi normami. \ PN-ETSI EN 300 220-2 PN-EN 61000 P,
oraz radiowego nadajnika klawiszowego W 6. Zalozy¢ klawisze. Sposéb  podiaczenia okre-
4-kanatowego RNK-04 (sterowanie zatgcz/ UWAGA: Podczas wymiany baterii, przed jej $lono W niniejszej instrukcj.
wytgcz zrédet $wiatta). Pokazane nadajniki wlozeniem do zacisku, sugeruje sie przytrzy- UWAGA CZynnosci zwiazane z: insta-
Swniez . i ie dowolnego przycisku nadajnika przez lacjg, podtgczeniem i regula-
moga rowniez sterowaé pracg gniazda manie go przy I} p cia powinny byé wykonywane brzez wykwa- . .
zdalnie sterowanego RWG-01. okolo 5 s. Po wlozeniu baterii kilka razy naci- g p y byc wykonywane p yWe Zaciski wyzwalania (IN1, IN2)
Urzagdzenia firmy ZAMEL sng¢ przycisk nadawania w celu sprawdze- lifikowanych elektrykéw, kiérzy zapoznali sig o
cechowane tym znakiem . Yy P . A o L N z instrukcjg obstugi i funkcjami urzgdzenia. Zaciski wyjsciowe (OUT1, OUT2)
il é}l/ i nia poprawnosci 'c!zm#an!a. Jesl_l nada!mk nie Demontaz obudowy powoduje utrate gwaran-
9a zepsog reaguje - czynnos¢ wymiany tej samej baterii cji oraz stwarza niebezpieczenstwo porazenia Zaciski zasilania (L, N)
3. powtorzyc. pradem. Przed rozpoczeciem instalacji nalezy
L J J upewni¢ sie czy na przewodach przytgcze-
niolwych nie wisteptjeknapiecie. Do instglacji Sygnalizacja optyczna pracy odbiornika
nalezy uzyé wkretaka krzyzowego o $rednicy - -
KARTA GWARANCYJNA N do 3,5 mm. Na poprawne dziatanie ma wptyw Przycisk programowania
Producent udziela 24 miesigcznej gwarancii 1. ZAMEL Sp. z 0.0. udziela 24- miesi ' " d towary. sposob transportu, magazynowania i uzytko- A
f- 2. GwaraHCig ZZATVITELUSZI-EZaO-O- r:?;ess;zi?:tje?wamnql o spreedaEne oA wania urzadzenia. Instalacja urzadzenia jest SygnallzaCJ.a.optyczna
a) mechaniczne uszkodzenia powstate w transporcie, zatadunku / roztadunku lub innych okolicznosciach, niewskazana w nastepujgcych przypadkach: pracy nadajnika
b) uszkodzenia powstate na skutek wadliwie wykonanego montazu lub eksploatacji wyrobéw ZAMEL Sp. z 0.0., 4 H
c) uszkodzenia powstate na skutek jakichkolwiek przerébek dokonanych przez KUPUJACEGO lub osoby trzecie a odnoszacych sie do brak d ele.ango.w sl(;lafdowyc_h, VL\,/!SZKOdZednkIe Klawisze
wyrobéw bedgcych przedmiotem sprzedazy lub urzadzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wyrobéw bedacych przedmiotem urza Ze.nla ub jego e. ormaqe:. pr_Zypa ,u
sprzedazy, nieprawidtowego funkcjonowania nalezy zwré-
d) uszkodzenia wynikajace z dziatania sity wyzszej lub innych zdarzen losowych, za ktére ZAMEL Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci. cié sie do producenta.
e) zrodfa zasilania (baterie), bedace na wyposazeniu urzagdzenia w momencie jego sprzedazy (jesli wystepuja). .
3. Wszelkie roszczenia z tytutu gwarancji KUPUJACY zgtosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z 0.0. na pi$mie po ich stwierdzeniu. SyAmbOleznaczafaCy Selektywne
4. ZAMEL Sp. z 0.0. zobowigzuije sig do rozpatrywania reklamaciji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego. 'Zb’erame ,Sprzetu elektrycznego
5. Wybor formy zatatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pienigedzy nalezy do ZAMEL Sp. z 0.0. i elektronicznego.
6. Terytorialny zasigg obowigzywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska. Zakaz umieszczania zuzytego
\ Piecze¢ i podpis sprzedawcy, data sprzedaiy_J 7. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien KUPUJACEGO wynikajgcych z niezgodno$ci towaru z umowa. \ sprzetu z innymi odpadami. \
J
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DZIALANIE ROP-02
~
Urzadzenie ROP-02 moze pracowac w pieciu trybach dla kazdego kanatu:
ON  MONOSTABILNY : ONIOFF  BISTABILNY i 0 ZALACZ i 0 CZASOWY
gﬁ przekaznik dziata tylko: (jeden przycisk) urzg- : urzgdzenie wigcza sie : gﬁ (OOFF urzadzenie wylgcza
h w czasie naci$nigcia: dzenie cyklicznie zmie- : po nacisnieciu przyC|- sie po zaprogramo-
przycisku nadajnika. : nia stan przekaznika ; sku. wanym czasie (tp)
i po nacisnigciu zawsze tego sa- ; WYLACZ : Jednak mozna je wytgczy¢ przed
: mego przycisku. : urzgdzenie wytgcza sig : uptywem tego czasu.
: : po nacisnieciu przyC|- : Czas wpisany przez producenta
: sku. -15s.
: : : UWAGA! Zapisany czas nie
ON% ulega skasowaniu.
- N
OFF |
Ik W r .l
C\l} 111 T
/
PROGRAMOWANIE NADAJNIKOW RADIOWYCH - KANAL. 1
~
Tryb MONOSTABILNY:
Nacisng¢ przycisk Nacisng¢ przycisk PROG urzadzenia ROP-02 Zwolni¢ przycisk nadajnika. Nacisng¢ ten sam przycisk nadaj-
nadajnika i go i go przytrzyma¢ do momentu zaswiecenia sie Zaswieci sig (sygnat nika, nastepnie zwolni¢ przycisk.
przytrzymacé. (sygnat ciagly) czerwonej diody LED. pulsujacy, a nastepnie sygnat Dioda LED zaswieci sie (sygnat
Nastepnie zwolni¢ przycisk PROG. ciagty) czerwona dioda LED. pulsujacy), a nastepnie zgasnie
— NADAJNIK ZAPISANY.
Tryb BISTABILNY:
Nacisng¢ przycisk PROG urzadzenia ROP-02 Nacisng¢ przycisk nadajnika i go Zwolni¢ przycisk nadajnika.
i go przytrzymaé do momentu zaswiecenia sie przytrzymaé. Zaswieci sie (sygnat Dioda LED za$wieci sie (sygnat
(sygnat ciagty) czerwonej diody LED. pulsujacy, a nastepnie sygnat ciagty) pulsujgcy), a nastepnie zgasnie
Nastegpnie zwolni¢ przycisk PROG. czerwona dioda LED. — NADAJUNIK ZAPISANY.
Tryb ZALACZ/WYLACZ (dwa przyciski):
(4]
Nacisng¢ przycisk PROG urzadzenia ROP-02 Nacisna¢ a natepnie zwolni¢ pierwszy Nacisng¢ a natepnie zwolni¢ drugi przycisk
i go przytrzyma¢ do momentu zaswiecenia sie przycisk nadajnika. Zaswieci sie (sygnat nadajnika. Dioda LED zaswieci sie
(sygnat ciagty) czerwonej diody LED. pulsujacy, a nastepnie sygnat ciagty) (sygnat pulsujacy), a nastepnie zgasnie
Nastepnie zwolni¢ przycisk PROG. czerwona dioda LED. — NADAJUNIK ZAPISANY.
Tryb CZASOWY (jeden przycisk):
(3] (4]
Nacisng¢ przycisk PROG urzadzenia ROP-02 Nacisng¢ a nastepnie zwolni¢ przycisk Nacisng¢ a nastepnie zwolni¢ ten sam
i go przytrzyma¢ do momentu zaswiecenia si¢ nadajnika. Zaswieci sie (sygnat przycisk nadajnika. Dioda LED za$wieci
(sygnat ciagty) czerwonej diody LED. pulsujacy, a nastepnie sygnat ciagty) sie (sygnat pulsujgcy), a nastepnie zgasnie
Nastepnie zwolni¢ przycisk PROG. czerwona dioda LED. — NADAJUNIK ZAPISANY.
Przyktadowa procedura programowania z uzyciem pilota P-257/2. Dla pozostatych nadajnikéw radiowych EXTA FREE procedura jest
analogiczna. UWAGA: Kazdy nadajnik moze wspotpracowaé z ROP-02 w innym trybie pracy w zaleznosci od sposobu wpisania
go do urzadzenia. W jednym cyklu programowania mozna zapisa¢ w urzadzeniu jeden nadajnik. Stan peilnej pamieci nadajnikéw
\sygnalizowany jest pulsowaniem czerwonej diody LED w trakcie prob programowania kolejnych nadajnikow.
/
\§ J

S UWAGA: dla trybu monostabilnego nacisna¢ przycisk nadajnika przed nacisnigciem przycisku PROG.

ON ON/OFF ON OFF ON
ARl
o

o (2]
Nacisng¢ przycisk PROG urzadzenia ROP-02 i go przytrzyma¢ do momentu zaswiecenia sie Wybra¢ jeden z pieciu trybéw pracy ROP-02
(sygnat ciagly) czerwonej diody LED. Nastepnie zwolni¢ przycisk PROG. Poczekac (ok. 5 s) i zaprogramowac urzgdzenie analogicznie
az dioda LED zaswieci sig (sygnat pulsujgcy, a nastepnie sygnat ciagty). jak dla kanatu 1.

PROGRAMOWANIE NADAJNIKOW RADIOWYCH - KANAL 2
~

PROGRAMOWANIE CZASU
~

pulsujacy, a nastepnie sygnat ciggly). a nastepnie zaswieci sie (sygnat pulsujacy). nacisngc¢ przycisk PROG,
Kazdy puls diody LED oznacza czas 1 sekundy. a nastepnie go zwolni¢
\Maksymalny czas to okoto 18 godzin dla kazdego z kanatow. — CZAS ZAPISANY. )

Nacisnag¢ przycisk PROG urzadzenia ROP-02 i go przytrzymac do momentu zaswiecenia sie
(sygnat ciagty) czerwonej diody LED. Nastepnie zwolni¢ przycisk PROG. Poczekac¢ (ok. 5 s)
az dioda LED zaswieci sie (sygnat pulsujgcy, a nastepnie sygnat ciagty).

Poczeka¢ drugi raz (ok. 5's) az
dioda LED zaswieci sie (sygnat
pulsujacy, a nastepnie sygnat ciagty).

dla
KANALU 1

Nacisna¢ przycisk PROG urzadzenia ROP-02, Po odliczeniu zgdanego czasu (ilo$¢ btysniec¢

nastepnie zwolni¢ przycisk. Dioda LED zgasnie, czerwonej diody LED) nacisng¢ przycisk

a nastepnie zaswieci sie (sygnat pulsujacy). PROG, a nastepnie go zwolni¢
Kazdy puls diody LED oznacza czas 1 sekundy. — CZAS ZAPISANY.
S ns

dla
KANALU 2

Poczekac trzeci raz (ok. 5 s) Nacisna¢ przycisk PROG urzadzenia ROP-02, Po odliczeniu zadanego czasu (ilo$¢
az dioda LED zaswieci sie (sygnat  nastepnie zwolni¢ przycisk. Dioda LED zgasnie, bly$nie¢ czerwonej diody LED)

KASOWANIE NADAJNIKOW RADIOWYCH

Nacisna¢ przycisk PROG urzadzenia
ROP-02 i go przytrzymac.

Po okoto 5 s zaswieci sig (sygnat pulsujacy)
czerwona dioda LED, nastepnie zgasnie.

Zwolni¢ przycisk w ROP-02
— PAMIEC SKASOWANA.

WSPOLPRACA | ZASIEG DZIALANIA

Symbol ROP-01 | ROP-02 | ROB-01 | SRP-02 | SRP-03 | RWG-01 | RWL-01 | ROM-01 | ROM-10 | RDP-01 | RTN-01
RNK-02 180 m 200 m 200 m 200 m 200 m 250 m 180 m 250 m 250 m 180 m 250 m
RNK-04 180 m 200 m 200 m 200 m 200 m 250 m 180 m 250 m 250 m 180 m 250 m
P-256/8 230 m 250 m 250 m 250 m 250 m 300 m 200 m 300 m 300 m 230 m 300 m

P-257/4 (2) 180 m 200 m 200 m 200 m 200 m 250 m 180 m 250 m 250 m 180 m 250 m

RNM-10 230 m 250 m 250 m 250 m 250 m 300 m 200 m 300 m 300 m 230 m 300 m
RNP-01 160 m 180 m 180 m 180 m 180 m 200 m 160 m 200 m 200 m 160 m 200 m
RNP-02 160 m 180 m 180 m 180 m 180 m 200 m 160 m 200 m 200 m 160 m 200 m
RNL-01 160 m 180 m 180 m brak* brak* 200 m 160 m 200 m 200 m 160 m 200 m
RTN-01 200 m 200 m 200 m 200 m 200 m 250 m 200 m 250 m 250 m 200 m 250 m
RCR-01 160 m 180 m 180 m brak* brak* 200 m 160 m 200 m 200 m 160 m 200 m
RTI-01 160 m 180 m 180 m 180 m 180 m 200 m 160 m 200 m 200 m 160 m 200 m
RXM-01 230 m 250 m 250 m 250 m 250 m 300 m 200 m 300 m 300 m 230 m 300 m

* - nadajniki 1-kanatowe nie wspétpracujg ze sterownikami rolet

UWAGA! Podany zasieg d2|alan|a dotyczy przestrzenl otwartej czyli warunkéw idealnych, bez przeszkod Jezeli pomiedzy nadajnikiem a odbiornikiem znajduja sie
przeszkody, nalezy pr 1 odpowiednio dla: cegta od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego od 40 do 80%, metalu od
90 do 100%, szkla od 10 do 20% Negatywny wp}yw na zasieg dziatania maja tez napowietrzne i pod1|emne linie energetyczne duzej mocy oraz nadajniki telefonii komorkowej

umit one w L j glosci urzadzen.

N J

J
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