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Okragta oprawa na pojedyncze zrédto Swiatta w kolorze czarnym
charakteryzuje sie eleganckim wygladem, a jej podwyzszona,
szklana obudowa stanowi¢ bedzie ciekawy i oryginalny element
wyposazenia nowoczesnych wnetrz.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Koniecznos¢ stosowanie lamp samoekranujacych: tak
Miejsce montazu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Wyréb jest nieodpowiedni do montazu na podtozu
normalnie palnym: >35W

Wyréb nie nadajacy sie do okrywania materiatem
termoizolacyjnym: tak

Zrédto swiatta w komplecie: nie

Wysokos¢ [mm]: 36

Srednica [mm]: 90

Otwor montazowy [mm]: @65-70

Napiecie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Zrédto swiatta: MR16

Trzonek: Gx5,3

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢
narazony wyréb [°C]: 5+25

Materiat obudowy: szkto

Rodzaj przytacza: wolne konce przewoddéw

Dtugos¢ przewodu [m]: 0.12

Przekréj przewodu [mm?]: 0.75

Regulacja katowa oprawy oswietleniowej: brak
Stopien IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 30

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 30

llos¢ sztuk w warstwie na palecie: 210

Masa jednostkowa netto [g]: 210

Gramatura [g]: 245.33

Dtugosc¢ opakowania jednostkowego [cm]: 10
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 4.5
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 10
Waga kartonu [kg]: 7.3599

Szerokos¢ kartonu [cm]: 24.5

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. PL
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Wysokos¢ kartonu [cm]: 22
Dtugos¢ kartonu [cm]: 32
Objetos¢ kartonu [m3]: 0.017248
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