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22141   CTRL 12/24V 10A MONO
Kontroler do taśm LED

Dokument utworzono: 14.11.2022, 23:25
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza. PL

5905339221414

Kontroler współpracujący z jednokolorowymi taśmami LED.  Do
pełnego działania niezbędny jest pilot jednokanałowy (kod
Kanlux 22144).

PARAMETRY  PRODUKTU:

Kolor: biały
Sterowanie: RF 2,4GHz
Napięcie znamionowe [V]: 12 DC; 24 DC
Prąd znamionowy [A]: max 10
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III
Materiał: tworzywo sztuczne
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Stopień IP: 20
Zasięg [m]: max 30

DANE  LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 200
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 200
Masa jednostkowa netto [g]: 52
Gramatura [g]: 74.9
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 12
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5
Waga kartonu [kg]: 14.98
Szerokość kartonu [cm]: 35.5
Wysokość kartonu [cm]: 26.5
Długość kartonu [cm]: 42
Objętość kartonu [m³]: 0.039512

INFORMACJE  DODATKOWE:

Kontroler współpracuje z jednokolorowymi taśmami LED Pilot
1 kanałowy


