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IQ-LED GU10 5W-WW 20803 5 35 370 335 2700 120 GU1I0O G
IQ-LED GU10 5W-CW 20805 5 36 380 340 6500 120 GUI0O G
IQ-LED GU10 7W S3-NW 29807 7 85 580 535 4000 36 GU10 F
IQ-LED GU10 7W S3-CW 29808 7 85 580 535 6500 36 GU10 F
IQ-LED GU10 7W-WW 29809 7 60 580 520 2700 120 GU10 F
IQ-LED GU10 7W-NW 29810 7 60 580 520 4000 120 GU10 F
IQ-LED GU10 7W-CW 29811 7 60 580 520 6500 120 GU10 F

Kanlux IQ-LED to bezpieczenstwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodno$¢. Teraz to
wszystko w nowej wersji z trzonkiem GU10. Zaréwki IQ-LED zapewniaja peten komfort uzytkowania oraz bezpieczenstwo,
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ktore potwierdza certyfikat TUV Rheinland.
« Materiat klosza: tworzywo sztuczne

IQ-LED GU10 5W IQ-LED GU10 5W IQ-LED GU10 7W IQ-LED GU10 7W

IQ-LED GU10 7W
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