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inteligentny wylgcznik urzadzen
w technologii pWiFi

WEACZAJ | WYLACZAJ URZADZENIA Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA SWIECIE
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ZASADY BEZPIECZENSTWA

Nie podfgczac obcigzen o mocy wiekszej niz dopuszczalna.

Podtaczac zgodnie ze schematem przedstawionym w instrukgji.
Niewtasciwe podigczenie moze by¢ niebezpieczne, moze
skutkowac uszkodzeniem sterownika i utrata gwarancji.

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia spowodowane pradem
elektrycznym (réwniez przy wylaczonym urzadzeniu), na
wyjsciach moze wystepowac napiecie. Wszelkie prace montazo-
we nalezy wykonywa¢ ZAWSZE przy odigczonym obwodzie
zasilania.

Podfaczenie urzadzenia do sieci elektroenergetycznej nie
spetniajacej wymogoéw jakosciowych okreslonych w normie
PN-EN 50160 skutkuje utratg gwarancji.
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SCHEMAT PODtACZENIA
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INSTALACJA - PODSTAWY

® Przed przystapieniem do instalacji sterownika, odfacz napiecie w zasilanym
obwodzie. Pamietaj, ze wszelkie prace montazowe nalezy wykonywac przy
odfagczonym napieciu zasilania (wytaczenie bezpiecznika instalacji sieciowej
lub odtaczenie przewodu zasilajgcego do gniazdka).

® Sterownik powinien by¢ zamontowany w miejscu zabezpieczonym przed
niekorzystnymi warunkami $rodowiskowymi, chroniony przed dostepem
0s6b trzecich - w puszce podtynkowej badz wnetrzu obudowy sterowanego
urzadzenia. Pamietaj, ze metalowe elementy (przewody, czesci obudowy)
negatywnie wplywajg na zasieg urzadzenia, a co za tym idzie na komfort
uzytkowania. Wskazane jest, aby urzadzenie byto zamocowane w pozycji
stabilnej i nieruchomej. Ze wzgledu na napiecie pracy urzadzenia konieczne
jest, aby zlacza w sterowniku byty ostoniete przed przypadkowym dotknie-
ciem lub zwarciem, mogacym skutkowaé porazeniem pradem badz
uszkodzeniem urzadzenia.

@ Zapoznaj sie ze schematem a nastepnie przystap do montazu sterownika.

Zwroé szczegdlng uwage na oznaczenia zlaczy sterownika. Zacznij od
podtaczenia przewodéw zasilania - fazowego L (kolor brazowy) oraz
neutralnego N (kolor niebieski). Nastepnie podfacz obciazenie. Jezeli
zdecydujesz sie na sterowanie lokalne z przelgcznika $ciennego, podtacz
réwniez przetacznik, zgodnie ze schematem. Do sterowania wytacznie za
pomoca smartfonu lub tabletu, nie jest wymagany montaz przetacznika
sciennego.

Sterownik obstuguje wszystkie rodzaje pojedynczych przetacznikow
monostabilnych (tzw. dzwonkowych).

Po upewnieniu sig, ze urzadzenie zostato podtgczone zgodnie ze schematem
i ze w poblizu sterownika nie ma metalowych elementéw mogacych przypad-
kowo zewrze¢ styki, uruchom urzadzenie poprzez zataczenie napiecia
zasilania (wtaczenie bezpiecznika instalacji sieciowej lub podigczenie przewo-
du zasilajacego do gniazdka).

PIERWSZE URUCHOMIENIE

@ Odblokuj telefon lub tablet i sSciagnij darmowa aplikacje wBox. Jesli

posiadasz urzadzenie z systemem Android, aplikacje znajdziesz w sklepie Play.
Dla urzadzen z systemem iOS aplikacja znajduje sie w App Store. Dla
telefonéw z Windows Phone aplikacje mozna pobrac¢ z Windows Phone Store.

Uzywajac telefonu komérkowego lub tabletu, potacz sie z siecig bezprzewo-
dowg urzadzenia. W tym celu wejdz w ustawienia smartfona badz tabletu,
nastepnie w konfiguracje sieci WiFi i odnajdz sie¢ o nazwie ,switchBox-
SXXXXXXXXXX", gdzie XXxxxxxxxx to numer seryjny urzadzenia. Pofacz sie z tg
siecia.

Wigcz aplikacje wBox. Na gorze ekranu bedzie widoczne urzadzenie. W celu
dodania go do aplikagji, kliknij,+" z prawej strony, obok nazwy. Aby wstepnie
skonfigurowac sterownik, kliknij na domysing nazwe urzadzenia.

Konfiguracje mozesz réwniez wykonac korzystajac z prze-
gladarki internetowej telefonu/tabletu. Po potaczeniu sie
z siecig bezprzewodowa sterownika, wtacz przegladarke
i wejdz na strone: http://192.168.4.1

Przetestuj dziatanie sterownika klikajac przycisk ON/OFF, zwracajac uwage na
zachowanie podtaczonego obcigzenia. Jezeli podigczytes przycisk $cienny,
skontroluj jego dziatanie. W konfiguracji domysinej dla przyciskéw monosta-
bilnych (tzw. dzwonkowych), przytrzymanie klawisza przycisku powinno
spowodowac wiaczenie obcigzenia, puszczenie klawisza przycisku wytaczy
obciagzenie. Aby zmieni¢ takie zachowanie, przejdz do ustawien (przycisk
,Ustawienia”w prawym gérnym rogu ekranu) a nastepnie w opgji,ustaw akcje
dla wejscia’, dla odpowiedniej akcji (mozna ustawi¢ maksymalnie do 10. akgji
dla przycisku) wybierz odpowiedni rodzaj akcji dla zadanego wyzwalacza.
Przyktadowo, aby przyciskiem monostabilnym naprzemiennie wigczaé/wytg-
czac swiatto po kazdorazowym nacisnieciu, wybierz rodzaj akgji jako ,zmien
stan” a jako wyzwalacz wybierz, krétkie naci$niecie”.

Skontroluj takze wybér w opcji ,stan po restarcie’, ktéry okresla sposob
zachowania sie sterownika po restarcie spowodowanym np. przerwg
w dostawie energii elektrycznej. Mozesz wybra¢, czy obciazenie ma zostac¢
wigczone, wylaczone, pozostac w stanie sprzed restartu (jak byto wtaczone to
ma pozostac¢ wiaczone, jak byto wytaczone to ma pozosta¢ wytaczone), badz
przyjac stan przeciwny.
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USTAWIENIA PUNKTU DOSTEPOWEGO | SIECI WIFI

Po wykonaniu pierwszego uruchomienia sterownika, mozesz przystapi¢ do
jego dalszej konfiguracji. Bedac podtaczonym do sieci WiFi emitowanej przez
urzagdzenie, na panelu sterujagcym aplikacji wBox wybierz urzadzenie,
nastepnie przejdz do ustawien (przycisk,,Ustawienia”w prawym gérnym rogu
ekranu).

Mozesz zmieni¢ nazwe urzadzenia, pod ktérg wyswietla sie ono w aplikacji
wBox. Ponadto mozesz zmieni¢ nazwe oraz hasto generowanej sieci WiFi.
Pamietaj, ze zmiana nazwy sieci lub hasta spowoduje roztaczenie z urzadze-
niem natychmiast po kliknigeciu przycisku,zapisz’, nalezy sie zatem ponownie
podtaczyc¢ do urzadzenia korzystajac z nowo nadanej nazwy sieci i hasta.

Mozesz dotaczy¢ sterownik do domowej sieci WiFi, aby sterowa¢ nim za jej
posrednictwem lub z dowolnego miejsca na $wiecie. W tym celu w sekcji
ustawien ,potacz’, wybierz nazwe sieci z listy i nacisnij ,potacz” Jesli jest
wymagane, wprowadz hasto sieci WiFi. W czasie faczenia sterownika do sieci
domowej moze nastgpi¢ roztaczenie telefonu/tabletu z siecia urzadzenia.
W takim przypadku wymagane bedzie ponowne podtaczenie telefonu/table-
tu do sieci sterownika.

Pamietaj, ze w celu sterowania urzadzeniem spoza lokalnej sieci WiFi,
z dowolnego miejsca na $wiecie, poprzez aplikacje wBox, opcja ,wiacz zdalny
dostep” w sterowniku musi zostac ustawiona na,,tak”

Po zakonczeniu konfiguracji sieci WiFi, mozna odfaczy¢ sie od sieci sterownika
i potaczy¢ telefon/tablet bezposrednio do domowej sieci WiFi. Sterowanie
z aplikacji wBox bedzie dziata¢ identycznie jak w sytuacji gdy telefon/tablet
przytaczony jest do sieci sterownika. Jezeli uzytkownik opusci lokalna sie¢, np.
wychodzac z domu badz zataczajac dane mobilne, aplikacja wBox bedzie
sygnalizowata ten stan jako ,tryb zdalny” W takim przypadku urzadzeniami
mozna sterowad, ale z przyczyn bezpieczerstwa niedostepne sg opcje
ustawien.

potaczenie bezposrednie (jako Access
Tryb komunikacji wy router, potaczenie z dostepem

jedynie dostep do sieci Internet)

Point), potaczenie WiFi poprzez standardo-

z dowolnego miejsca na Swiecie (wymagany

Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini,
Android, Windows Phone, komputery
i urzadzenia mobilne wspierajace HTML5

Mozesz sterowac

INFORMACJE DODATKOWE

LOKALIZACJA 1 CZAS URZADZENIA,

HARMONOGRAM

Sterownik posiada mozliwosc pracy wedtug zadanego harmonogramu. Aby
byto to mozliwe, nalezy ustawic czas urzadzenia. Przejdz do ustawien w sekgji
,Czas urzadzenia” kliknij przycisk,,zmien strefe”. Nastepnie wybierz z listy swoj
region i lokalizacje, potwierdzajac wybor przyciskiem ,zapisz”. Urzadzenie
zsynchronizuje swoj czas z serwerem czasu (jezeli sterownik jest w sieci WiFi
z dostepem do Internetu) badz pobierze czas z telefonu/tabletu. Zaleca sie,
aby sterownik byt zawsze dotaczony do sieci WiFi z dostepem do Internetu,
aby automatycznie mégt synchronizowac swoj zegar.

Aby méc sterowac urzadzeniami w oparciu o lokalne wschody i zachody
stonca, nalezy réwniez wybrac lokalizacje sterownika. Lokalizacje sterownika
mozesz okresli¢ przy pomocy smartfonu lub tabletu. telefonem/tabletem.
W sekgjilokalizacja urzadzenia” kliknij przycisk,ustaw lokalizacje”. Przegladar-
ka zapyta czy udostepnic lokalizacje — zezwdl. W polu,wspétrzedne” powinny
pojawic sie przyblizone wspotrzedne Twojej lokalizacji. Jezeli przycisk ,ustaw
lokalizacje” zamruga na czerwono z napisem ,bfad’, badz pole ,wspdtrzedne”

nie zmienito wartosci z,,nie ustawiono” na dane liczbowe, wystapito niepowo-
dzenie w pobraniu lokalizacji. Nalezy wtedy upewnic sie czy telefon/tablet
posiada modut GPS oraz czy w telefonie wtaczona jest obstuga udostepniania
lokalizacji".

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dodawanie wpiséw harmonogramu wykonuje sie klikajac w przycisk ,dodaj
Napiecie zasilania 230V wpis” w sekcji ,harmonogram” ustawiert. Mozna wybra¢ dni w ktérych
wykonywane bedzie dane zadanie, typ wpisu (o konkretnej godzinie, badz
L . o relatywnie wzgledem wschoddéw/zachodéw storica - tylko przy poprawnie
Zuzyciclenergil ponizej TW ustawionej lokalizacji) oraz ustawi¢ parametry zadania. Ustawione zadania
beda widoczne w formie listy, poszczegélne wpisy mozna edytowac badz
llos¢ wyjs¢ 1 skasowac.
Typ wyjsé przekaznik
- AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
Maksymalne natezenie (faczne) 16A
Maksymalne natezenie (kanal) 16A Aby zaktualizowa¢ oprogramowanie w sterowniku, nalezy go podtaczy¢ do
domowej sieci WiFi (patrz sekcja ,Ustawienia punktu dostepowego i sieci
e 3500W WiFi"), .I<t<'>.ra" ma poiqczen’ie z siecia Internet. .Prz.ejd”i do u.stawieh. (przycisk
,Ustawienia” w prawym gérnym rogu ekranu) i kliknij przycisk,,pobierz nowe
oprogramowanie” znajdujacy sie w koricowej sekgji ustawien. Poczekaj ok. 1
llos¢ wejsc¢ 1 min., nie zamykajac interfejsu ani nie wykonujac zadnych innych akgji.
Urzadzenie pobierze najnowsze oprogramowanie. Numer wersji oprogramo-
Typ wejéé logiczne, zwierane do N wania, wersje sprzetu oraz identyfikator urzadzenia mozesz odczyta¢ na
samym dole ekranu ustawien.
Maksymalne napiecie wejs¢ 230V
wykonana z kompozycji poliuretanowej
Obudowa nie zawierajacej halogenéw, samogasnaca Aby uzyska¢ wigcej informacji odwiedz strong internetowa
dla klasy termicznej B (130°C) WWW b I e bOX e u
lub wyslij email na adres info@blebox.eu
Klasa IP P20
Pomoc techniczna jest dostepna pod adresem support@blebox.eu
Wymiary 36 x38x23 mm
.. dwukierunkowa z potwierdzeniem, made in europe
Transmisja
szyfrowana
Czestotliwos¢ transmisji 2.4GHz
proudly made by
Standard transmisji HWiFi, kompatybilna z WiFi, 802.11g C € E @. .?{, blebox .




