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Kanlux NOTUS to oprawy rastrowe natynkowe, ktére

charakteryzuja sie tatwym i szybkim montazem. Rastry to ciggle
bardzo popularne rozwigzanie oswietleniowe wnetrz biurowych

czy przemystowych. To za sprawg dobrych parametréw

Swietlnych przy dobrej cenie, prostej konstrukcji i odpornosci

materiatéw z jakich sa wykonane.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m

Start statecznika / lampy: ciepty
Zrédto swiatta w komplecie: nie
Dtugosé [mm]: 1225

Szerokos¢ [mm]: 295

Wysokos¢ [mm]: 75

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x 36

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |

Zrodto $wiatta: T8
Trzonek: G13

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢

narazony wyroéb [°C]: 5+25
Materiat obudowy: stal

Materiat odbtysnika: stop aluminium
Rodzaj przytacza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojéw stosowanych przewodéw [mm?]: 1+2,5

Rodzaj statecznika: EVG

Klasa energetyczna statecznika: A2

Stopien IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1
llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1
Masa jednostkowa netto [g]: 2940

Gramatura [g]: 3510

Dtugosc¢ opakowania jednostkowego [cm]: 125
Szerokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 30.5
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 3.51
Szerokos¢ kartonu [cm]: 31
Wysokos¢ kartonu [cm]: 8.8

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Dtugos¢ kartonu [cm]: 125.5
Objetos¢ kartonu [m3]: 0.034236

INFORMACJE DODATKOWE:

¢ odbtysnik w ksztatcie pétparaboli, poprzeczki rastra w
ksztatcie "V"

e gniazda $wietléwek zamaskowane odbty$nikiem

e oprawy przystosowane do zwieszenia na zawiesiach

¢ statecznik marki OSRAM w klasie A2

¢ tatwy montaz rastra na zaczepach sprezynujgcych

¢ szybkoztaczka, do podtaczenia zasilania, utatwia i
przyspiesza montaz, malowanie proszkowe

e NOTUS 3WS wyposazony w statecznik z "cieptym startem"

KANLUX S.A. (kat 25712) NOTUS 3WS EVG 236 NT / Krzywa rozsytu $wiatta
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S A. (kat 25712) NOTUS 3WS EVG 236 NT
Lampy: 2 x T26 36W/827
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07870 ROPE-NT 150 ROPE-NT 150 linka stalowa
(podwdjna) do zwieszania opraw,
2 szt w komplecie

07871 ROPE-NT 150 SINGLE ~ ROPE-NT 150 SINGLE
(pojedyncza) linka stalowa do
zwieszania opraw, 2 szt w

komplecie
A
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