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23102 TERRA LED WW

Oprawa przyschodowa LED
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Oryginalna oprawa dekoracyjna LED emitujaca ciepte Swiatto.
Nowoczesny design potgczony z atrakcyjnym efektem swiecenia
to doskonaty pomyst na podswietlenie schodéw i korytarzy lub
na zaakcentowanie wystroju pomieszczen. Unikatowa
konstrukcja oprawy zapewnia réwnomierng emisje Swiattfa.
Oprawa do prawidtowego dziatania wymaga zasilacza, np. DRIFT
LED 0-6W (kod 18040).

PARAMETRY PRODUKTU:

Do wbudowania scienne: tak

Kolor: stal nierdzewna

Miejsce montazu: do wbudowania w $ciane

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu: 0,1m
Mozliwos¢ wspétpracy ze Sciemniaczem: nie
Dtugos¢ [mm]: 75

Szerokos¢ [mm]: 23

Wysokos¢ [mm]: 75

Wymagana srednica puszki montazowej [@mm]: 60
Wymiary otworu montazowego [mm]: 60
Zintegrowane zrédto swiatta LED: tak

Napiecie znamionowe [V]: 12 DC

Moc maksymalna [W]: 0.8

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietiny [Im]: 13

Barwa swiatta: cieptobiata

Trwatos¢ [h]: 50000

llos¢ cykli wi/wyt: =20000

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢
narazony wyréb [°C]: 5+25

Materiat obudowy: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo
sztuczne

Rodzaj przytacza: wolne konhce przewodéw

Dtugos¢ przewodu [m]: 0.18

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

Stopien IP: 20

PARAMETRY ZRODEt SWIATLA LED | OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000
Jednolitos¢ barwy w elipsach McAdama: <6
Wskaznik oddawania barw: 80

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. PL
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 100

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 84

Gramatura [g]: 104.9

Dtugosc¢ opakowania jednostkowego [cm]: 11
Szerokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 2.5
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 16.5
Waga kartonu [kg]: 10.49

Szerokos¢ kartonu [cm]: 23.5

Wysokos¢ kartonu [cm]: 34.5

Dtugos¢ kartonu [cm]: 63

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.051077

INFORMACJE DODATKOWE:

¢ odpowiednie do montowania na normalnie palnych
powierzchniach

KANLUX S.A. (kat 23104) TERRA LED / Krzywa rozsylu swiatla (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23104) TERRA LED
Lampy: 1x TERRA LED CW
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