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Kanlux NOTUS 4LED to oprawy rastrowe natynkowe,

UK
cA

przystosowane do swietléwek ledowych T8. Produkowane sg w

Polsce, z komponentéw od polskich dostawcdw. Rastry to

rozwigzanie oswietleniowe do wnetrz biurowych i

przemystowych. Swietléwki LED przyczyniaja sie dodatkowo do

mniejszego zuzycia energii.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty
Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m

Zrédto $wiatta w komplecie: nie

Zasilanie Swietlowek T8 LED: jednostronne
Diugosé [mm]: 614

Szerokos¢ [mm]: 614

Wysokos¢ [mm]: 75

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4 x max 18

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |

Zrédto swiatta: T8 LED
Trzonek: G13

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢

narazony wyroéb [°C]: 5+25

Materiat obudowy: stal

Materiat odbtysnika: stop aluminium
Rodzaj przytacza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojéw stosowanych przewodéw [mm?]: 1+2,5

Stopien IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 2670

Gramatura [g]: 3280

Diugosc opakowania jednostkowego [cm]: 65
Szerokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 62.5
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Waga kartonu [kg]: 3.28

Szerokos¢ kartonu [cm]: 63

Wysokos¢ kartonu [cm]: 8.8

Dtugosé kartonu [cm]: 65.5

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.036313
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KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv4
Lamps: 4x T8 LED GLASSv4 SW-NW
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KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSV3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv3
Lamps: 4x T8 LED GLASSV3 OW-NW
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KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv2 | Krzywa rozsytu swiatta

(biegunowo)
Oprawa: KANLUX S A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASS\2
Lampy: 4x T8 LED GLASSv2 9W-WW
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KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + T8 Miledo / Krzywa rozsylu swiatta

(biegunowo)
Oprawa: KANLUX S A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + T8 Miledo
Lampy: 4x T8 LED QW-NW
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AKCESORIA:

07870 ROPE-NT 150 ROPE-NT 150 linka stalowa
(podwdjna) do zwieszania opraw,
4 2 szt w komplecie
A

bt

. " @\
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07871 ROPE-NT 150 SINGLE  ROPE-NT 150 SINGLE

(pojedyncza) linka stalowa do
zwieszania opraw, 2 szt w

fﬁ komplecie
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